
USER
Texto tecleado
TM



DIMENSIONES

CCT/Temp.
de Color:
4K=4000K
5K=5000K
6K=6000K

CODIGO de  PEDIDO                                                                   
   Future

 PHC= Fotocontrol 120-277V
SIG= Sistema Inter-Gestionable 
ATR= Herraje Protección Anti-Robo
WF= WI-FI Router Incorporado 

R2=Tipo II
R3=Tipo III
R5=Spot L
Combos

  OPTICA: 
R1=Tipo I
R1 Extendida

VOLTAJE
Wide-Range
AC108-305V
AC249-528V

OPCIONES/CONTROLES:
Carcasa Color Estándar: Gris Oscuro      
   RAL #9005, Pintura Vitrificada al Horno
NR=Sin Receptáculo de Fotocontrol 
CR3= Receptáculo Nema 3 Pines     
CR5= Receptáculo Nema 5 Pines
DMD= Driver Atenuable de 0-10V

:
20, 30, 38, 
55, 73, 90,
110, 130, 
150, 180, 
215, 250, 
300 Watts
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TM Custom Engineered LED Lighting Gears By:

R

Fichas digitales I.E.S. disponibles a solicitud del cliente.

W

Peso: 10 Kgs.

Peso: 14.2 Kgs.

Peso: 3.5 Kgs.

Peso: 7.5 Kgs.

TARGET -LUX

Serie   FUTURE

473.5

Ejemplo: FUTURE 110W, 6000K, AC108-305V, R1-R3 Combo. NR 

912

997
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